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Aspirerande detektorer med hog precision
for alla behov.

Aspirerande detektor SecuriRAS ASD 535, ASD 533, ASD 532 och ASD 531
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Komplett modellfamilj for varje tillampning.
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ASD 531
1-kanals

Ratt enhet for varje behov.

Aspirerande detektorerna frdn Securiton réknas bland
de mest exakta och tillforlitliga systemen for tidig brand-
varning. Detektorserien SecuriRAS ASD (Aspirating
Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke. Den
enastaende tillforlitiga och robusta detektorn &r utveck-
lad i Schweiz och tillverkad i Tyskland. Med sin avan-
cerade detekteringsteknik upptacker den blixtsnabbt
uppkommande brander.

SecuriRAS ASD - eftersom prestandan réknas:

Ansvarar du for sékerheten i datorrack, fabrikshallar
eller vidstrackta frysomréden? Hos Securiton hittar du
en brandskyddsl&sning som passar perfekt. SecuriRAS
ASD-detektor finns i tre modeller vars huvudsakliga
skillnad ar den maximalt maojliga dvervakningsytan.

P& sé& vis kan &ven mindre objekt skyddas prisvért och
utan kompromisser. Samtliga detektorer kan integreras
somIldst i SecuriFire-brandlarmssystemet, och ar ytterst
l&nglivade tack vare sin robusta konstruktion.

Kanslighet och tempo ar den gemensamma namnaren.

Larmkansligheten hos HD-réksensorerna (High Dyna-
mic) strécker sig fran rokkoncentrationer pa 0.002%/m
upp till 10%/m. Detta motsvarar kénslighetsspektrat hos
laserbaserade detektorer. | LVSC (Large Volume Smoke
Chamber) — den extra stora matkammaren — analyserar
sensorn kontinuerligt luftflodet med en hégeffekts-LED
och beprévad ljusspridningsteknik. Aven minimala hoj-
ningar av rokkoncentrationen upptécks av den vaksam-
ma detektorn.

SecuriRAS ASD - eftersom kanslighet skyddar:

Det patenterade luddfiltret fangar upp aven de minsta
dammpartiklarna som annars skulle stora detekteringen.
Tack vare den aerodynamiskt optimerade matkamma-
ren ar réksensorn dessutom immun mot dammansam-
ling. Falsklarm har inte en chans.

Inom kénslighetsomradet fran 0.002%/m till 10%/m

kan upp till fem larmnivéer programmeras. P& sé vis kan
atgérderna skraddarsys for varje évervakad zon. Tack
vare den exakta detekteringen av faror kan ingripanden
goras snabbt och malinriktat.

e reagerar hogkansligt och blixtsnabbt p& uppkommande brander
e mdjliggdr snabb brandavkanning och snabba ingripanden

e enkel hantering

e tre modeller for skalbar, prisvard anvandning

e ¢vervakningsytor: fran enskild utrustning till upp till 5760 m?

e schweizisk design, tysk tillverkning

* robust med lang livslangd

e larmkanslighet fran 0.002%/m (matutlésning < 0.001%/m)

e |jusspridningsteknik med hogeffekts-LED

e samma kanslighet som laser — men langre livslangd och bredare temperaturintervall
¢ upp till fem larmnivaer for omgivningsanpassad detektering

e hogsta mojliga skydd mot fellarm



ASD 535/533 - redo for stora uppgifter.

ASD 535 &r flaggskeppet i SecuriRAS ASD-larmflottan.
Den Overvakar ytor pa upp till 5760 kvadratmeter. En-
heten finns med en eller tvé& sensorer, sé detektorn kan
analysera luftflodet fran en eller tva samplingsror sepa-
rat. Dessutom kanner aspirationsdetektorn tillforlitligt av
varje avvikelse i luftflddet och detekterar brott och stopp
i samplingsroren. Upp till 400 meter samplingsrér med
maximalt 120 samplingshal kan anslutas per réksensor.
Ett sugtryck pé éver 400 Pa ger kraften som kravs, och
ASD 535 &r utrustad med en av de starkaste flaktarna
pa marknaden.

ASD 535 - fér mycket stora 6vervakningsytor:

Frost? SecuriRAS ASD 535 far inte snuva. Varme?

Den jobbar glatt pd utan att svettas. Den robusta aspi-
rerande detektorn kan anvandas i temperaturer mellan
—-30 °C och +60 °C — med full funktionsduglighet. Vid
frystilldmpningar monteras utvarderingsenheten direkt i
frysomrédet, och samplingshéalen varms vid behov upp
automatiskt for att férebygga nedisning. Via Config over
Line-funktionen skoter du konfiguration och underhall
bekvamt frdn brandlarmcentralen. Du behéver alltsé
inte bege dig in i omrdden med extremt l&ga eller hdga
temperaturer. Med RS-485-natverket far du ytterligare
mojligheter till figrrdtkomst till aspirerande detektorn.

¢ anvandningsomraden: hdglager, fryslager, Ex-zoner, stora datorhallar,

historiska byggnader, stora salar osv.
o tillatet temperaturintervall: =30 °C till +60 °C

e immun mot storstorheter som damm, smuts, fukt och anga

o tillforlitlig detektering under svara forhallanden
e skydd mot fellarm
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Robust och diskret i drift.

ASD 533 ar en reducerad version av SecuriRAS ASD
535 med begrénsade systemgréanser. Damm, anga,
smuts? Dessa storstorheter tar sig ASD 535/5383 an
utan besvar. | det omfangsrika tillbehors- sortimentet
hittar du diverse dammfilter, vattenbehéllar- boxar och
andra hjalpmedel fér detta. Med Autolearning-funktio-
nen kan detektorn anpassa kansligheten till omgivnings-
forhallandena automatiskt Pa sa vis har ASD 535/533
optimal kénslighet i varje situation, samtidigt som de
skyddar mot fellarm De ar immuna mot dammansam-
lingar tack vare den aerodynamiskt optimerade mat-
kammaren. Samplingsroér och -h&l rengdr de pé egen
hand med utblasningsenheten. Materialet av samplings-
roren avgors av forhallandena pa plats.

ASD 533 - for stora 6vervakningsytor:

¢ Anvandningsomrade: Hisschakt, museer, kulturforemal osv.

o tillatet temperaturomrade: —20 °C till +60 °C
e maximal aspirationsledningslangd: 200 m
e Tillstéand: VdS, UL, FM, ActivFire

Materialet av samplingsroéren avgors av forhallandena
pé plats. Securiton tummar inte pa kvaliteten hos
ASD 535/533. De aspirerande detektorerna &r byggd
for att halla valdigt lange.

Trots att ASD 535/5833 ar utrustad med en kraftfull flakt
hdrs de knappt. De hér faktiskt de tystaste aspireran-
de detektorerna pa& marknaden. De évertygar med en
ytterst I&g bullerniva (34 dBA) och uppfyller darmed
ISO-standarden 11690-1 om utformning av tysta arbets-
platser.
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Hogsta kanslighet for kravande tillampningar.

ASD 532: stark och kompakt. ASD 531: liten och okomplicerad.

SecuriRAS ASD 532 kommer till sin ratt nér du vill ha till-
forlitlig Overvakning av smé och medelstora ytor och ob-
jekt. Den har samma tekniska utrustning som ASD 535,
men kan bara ha ett samplingsror och har en kompak-
tare flakt. Om du redan ar bekant med ASD 535 ar det
enkelt att komplettera dvervakningen med ASD 532.
Konfigureringen och underhallet av detektorn gar till pa
samma smidiga satt.

ASD 532 - for medelstora objekt:

Liksom &vriga enheter i SecuriRAS-ASD-detektorserien
har ASD 532 ett ytterst diskret yttre. Om samplings-
roren dras i halrum &r de helt osynliga, och inféllda
samplingshal kan ofta knappt ens anas. Installationen
kan i mycket h6g grad anpassas efter omgivningarna.
Samplingsréren kan dras asymmetriskt for en sémlos
integrering med byggnaden. P& sa vis slipper du lagga
pengar pa onddigt Idnga samplingsror.

¢ anvandningsomraden: hisschakt, fangelseceller, renrum, labb, datorrack, telekomanlaggningar osv.

® kompakt design

o tillatet temperaturintervall: =20 °C till +60 °C

e maximal sugledningslangd: 120 m

e Ethernet- eller RS-485-natverk

e godkannanden: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF

Liten men effektiv: Liksom de tva stdrre modellerna i
SecuriRAS-ASD-detektorserien ar ASD 531 utrustad
med en beprévad HD-detektor med LVSC (Large Volume
Smoke Chamber). Dess enastdende kanslighet ger hog
sakerhet, samtidigt som den évertygar med en lang
livstid. Enstaka storstorheter fangas skickligt upp av det
patenterade luddfiltret i ASD 531.

ASD 531 - for sma objekt:

Om du vill driftsatta en mindre anl&dggning snabbt och
smidigt utan utbildningsbehov &r ASD 531 det ratta valet.
Konfigurationen gors direkt pa enheten med BasiConfig

i endast tre enkla steg — ingen dator krévs. Det ar precis
lika enkelt att anvanda den kompakta enheten. Med en
minimal arbetsinsats dvervakar du rum och objekt pa ett
prisvart, tillforlitligt och precist satt med ASD 531.

e anvandningsomraden: hisschakt, elférdelningsskép, haldack, smé telekomskap,

renrum, ventilationskanaler, datorrack osv.
e kompakt design
o tillatet temperaturintervall: =10 °C till +55 °C
e maximal samplingsrérlangd: 75 m
e godkannanden: VdS, UL, FM, ActivFire, CCCF



For komplexa anlaggningar, dér det till exempel krévs
asymmetriska sugledningar, kan du anvanda sugled-
ningsberékningsprogrammet ASD PipeFlow. | enkla
och logiska steg projekterar du anléaggningen sa du far
maximal nytta och uppfyller dnskade svarsklasser enligt
gallande standard. Med den praktiska optimeringsfunk-
tionen sdker ASD PipeFlow alltid efter en perfekt ba-
lansering av rérledningen, sé att varje samplingshél ger
samma kéanslighet. Dessutom &r samtliga tilloehdr for
rérledningen integrerade i programmet.

Du programmerar aspirerande detektorn SecuriRAS
ASD direkt med programmeringsverktyget ASD Config
eller — &nnu bekvamare — via funktionen Config over
Line pa SecuriFire-brandlarmcentralen.

SecuriRAS ASD - gor det komplexa enkelt:

e programvaran ASD PipeFlow for effektiv projektering
¢ \/dS-godkand programvara ger optimerade l6sningar

Enkel och logisk projektering.

Effektiv och optimerad - komplexitet under kontroll.

Detektorn kommmunicerar direkt med centralen via
SecuriLine eXtended-slingan — &ven vid driftsattning
och underhall. Pa sa vis blir det betydligt mindre under-
hallsarbete. Du slipper g till varje enhet, utan ordnar
allt effektivt fran brandlarmcentralen.

For tillampningsspecifika anpassningar anvander du det
praktiska programmeringsverktyget ASD Config. Dess
omfangsrika analysfunktioner och installningsméjligheter
ger dig viktig information for sdker och ekonomisk drift
av anlaggningen. Pa enklare anlaggningar programme-
rar du direkt p& apparaten med EasyConfig, utan dator.

¢ Config over Line for central programmering, driftsattning och underhall utan fysisk atkomst till enheten
e programvaran ASD Config for fullstandig enhetsinstélining och analysfunktioner

¢ EasyConfig for smidig driftsattning direkt pa enheten

Securiton gor det avsevart bekvémare och effektivare
att skota specialdetektorn ASD. Med den nya funktio-
nen Config over Line styrs enheterna direkt fran brand-
larmcentralen.

Langa vagar for teknikerna, driftsstérningar pa grund
av stallningar, stegar och avbrutna produktionsproces-
ser — parametrisering, driftsattning och underhall av
aspirationsdetektorn SecuriBAS ASD innebar fram tills
nu en del ovalkommet besvar. Teknikerna var tvungna
att sldpa med sig datorn till varenda detektorenhet.
Men nu ar det slut med det. Tack vare fijarratkomsten
via Config over Line kan dessa uppgifter utféras be-
kvamt vid brandlarmcentralen.

Config over Line - fordelarna:

Config over Line: Programmera och skot specialbranddetektorer smidigt centralt.

Med Config over Line vinner vi en hel del bekvamlig-

het och effektivitet. Efter en uppdatering av SecuriFire
Studio-programmet och programvaran i enheterna star
praktiskt taget samtliga funktioner i ASD Config eller
ADW Config-verktyg till férfogande for fijarrbetjaning av
detektorerna. Som om inte det var nog kravs inte heller
nagra nya kabeldragningar for detta. Datatrafiken mellan
specialbranddetektorerna och brandlarmcentralen gér

i den befintliga SecuriLine eXtended-slingan.

e effektiv, bekvam och saker programmering och service av specialdetektorer via SecuriLine
e smidig service aven vid montering pa svartillgangliga platser
¢ inga extrakostnader: det r&cker till att uppdatera programvaran

¢ ingen extra kabeldragning
e inga fler driftsavbrott eller -stérningar



Ratt utrustning for varje tillampning.

Samtliga artiklar i det omfangsrika tillboehdrssortimentet
ar VdS-godkanda.

Tillvalsmoduler

o fOr dataregistrering éver lang tid (analoga varden och
utbyggnad av handelseminnet)

e direktuppkoppling mot SecuriLine eXtended-slingan

o for RS-485-nérverk

e extra relautgangar (upp till 10 st.)

Olika sugledningar

* PVC, ABS, koppar, rostfritt stal

o flexislang (for betongstommar och flexibla dragningar)
e kapillarror (diskreta sugstéllen i haldack)

PVC (standardtillampning)

ABS rod och gré (halogenfritt)

rostfritt stal (livsmedelsindustrin)

koppar (hdga temperaturer och Ex-tillampningar)
diverse dammfilter och dammfallor
vattenbehallarboxar

flamfallor
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Beprovat och komplett - tillbehorssortimentet.

Tillampningsspecifika samplingshal
e clipps med olika diametrar

¢ takgenomforningar fér mellanbjalklag
e sugtrattar f6r objektdvervakning

¢ samplingshal for betongstommar

Hjdlpmedel fér anvandning i smutsiga eller
fuktiga miljéer

e diverse dammfilter och dammfallor

e vattenbehallarboxar

¢ manuella och automatiska renblasningsenheter
® rengoringssats

e |uftkylare/-varmare

Tillbehor for Ex-tillampningar
e flamfallor
e tillaggshdljen for personskydd

348 mm

ASD 535/533

348 mm

140 mm

290 mm

—

ASD 532/531

Oversikt dver aspirationsdetektor SecuriRAS ASD.

290 mm

Modell ASD 535 ASD 533 ASD 532 ASD 531
Kanaler 1/2 1 1 1
Roksensor Hogkanslig roksensor med hogeffekts-LED, LVSC-rokkammare och patenterat luddfilter

Overvakningsyta

5760 m?2

1920 m2

1280 m?

720 m?

Direkt integrering med

Ja, med XLM-35-modul (larm, férsignal, stérningar, dag/natt-omstélining av kanslighet,

SecuriFire-brandlarmssystem Reset osv.)
Roknivaindikering Tillval Nej Serie Nej
(version -3 och -4)
Programmering (datorverktyg)  ASD Config ASD Config ASD Config Inte tillgangligt
Konfiguration EasyConfig EasyConfig EasyConfig BasiConfig
Berakning av rérledningar ASD PipeFlow ASD PipeFlow ASD PipeFlow ASD PipeFlow
Godkannanden VdS, DIBt, UL, FM, Vds, UL, FM, Vds, UL, FM, Vds, UL, FM,
ActivFire, CCCF, ActivFire ActivFire, CCCF ActivFire, CCCF
SBSC
Tillampningar Hoglager, fryslager, Hisschakt, museer, Hisschakt, fangelse-  Enskilda datorrack,

stora datorhallar,
historiska byggnader,
stora/hdga salar osv.

kulturforemal, hallar,
datorhallar, biografer

celler, renrum, labb,
datorrack, teleko-
manldggningar osv.

sma telekomskap,
hisschakt, renrum,
ventilationskanaler,
héaldack osv.




