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SundaHus Miljodata

BX-AIM Advanced input module —
SundaHus
Artikel Tillverkare / Leverantor
Varumarke: SecuriFire Namn: Elektroskandia AB
Namn: BX-AIM Advanced input module Miljoledningssystem: Ja

Beskrivning: Kan anvandas som 6vervakande input eller for EMAS-registrering: -

anslutning av kollektivt alarm eller anslutning av e .
tredjepart% detektorer. 9 ISO 14001 certifiering: Ja

Artikelnr:  20210000501xx REPA-registret: Ja

BSAB-kod: TBB.1 - Apparater m m i branddetekterings- och
brandlarmsystem

BKO04: 07003 - Brandsakerhet

Sammanfattning
Forutsattningar: Ofullstadndig dokumentation, detaljpedémning méjlig
Bedomning: C-

Bedomningsforklaring: C-: Produkten innehaller amnen (tetrabrombisfenol A (TBBP-A), ospecificerad UV-stabilisator for PA,
PC), med en viktad summa av mindre an 3,2335, vilket motsvarar var anpassning mot CLP
klassificeringen miljofarligt med skadliga langtidseffekter i vattenmiljon - kronisk kategori 1 (fér B maste
viktade summan vara < 2,5).

Anmaérkning:

Vid tillverkningen | den fardiga produkten
Utfasningsdmnen: Ja U -
Prioriterade riskminskningsamnen: Ja ® Ja R
PBT/vPvB-amnen: - -
Potentiella PBT/vPvB-amnen: - =
Hormonstérande dmnen kategori 1: Ja @) -
Hormonstérande dmnen kategori 2: - -
Miljofarliga amnen: Ja Ja ¥
Hilsofarliga amnen: Ja wd -
Hélsofarliga amnen forekommer i - Fornyelsebara ravaror:
produkten i bruksskedet: Varningar:
Annan miljomarkning: Nanopartiklar: Nej
Energiklass:
Redovisad dokumentation

Typ Utgava Kontroll Status
T Produktinformation 2018-04-30 2018-09-21 Manuellt
T SundaHus-deklaration 2017-11-02 2018-09-21 Manuellt

Ingaende @mnen

Namn CAS-nr Mingd Klassificeringar
FR4 laminat (for kretskort) 76,67 %

(bisfenol A) U H1 80-05-7 <13,8006 % H317, H318, H335, H360F

(epiklorhydrin) U H1 106-89-8  <6,9003 % H226, H301, H311, H314, H317,

H331, H350

fyllnadsmedel 7,667 %

Farg

glasfiber 65997-17-3  <15,334 %

kalk 1317-65-3
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Ingaende @mnen
Namn CAS-nr Méngd Klassificeringar
sand
(soda) 497-19-8 H319
Koppar § 7440-50-8 <17,6341 %
silver 7440-22-4  <0,7667 %
tenn 7440-31-5  <0,7667 %
tetrabrombisfenol A (TBBP-A) R 79-94-7  <3,0668 % H400, H410
polyamid 6-plast "Worst Case"-amne 16,67 %
fosfitbaserad stabilisator for PA, PP, PE, PC, 31570-04-4 <0,1667 %
ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-
butylfenyl)fosfit)
mineraliska fyllmedel <6,668 %
nylon 6-polymer 25038-54-4 >10,002 %
(aminokapronsyra) 60-32-2  >10,002 % H315, H319, H335
ospecificerad antioxidant fér PE, PP, PC, ABS, R 6683-19-8 <0,1667 % H413
POM, polyester (Irganox 1010)
ospecificerad UV-stabilisator for PA, PC R 3147-75-9 <0,1667 % H302, H312, H332, H410
stal 6,67 %
jarn 7439-89-6  >6,4699 %
kol 7440-44-0  0,01334 %
mangan 7439-96-5 0,11339 %
kisel 7440-21-3  0,04002 %
zink 7440-66-6  0,41354 %
Emissioner Energiatgang Restprodukter / Avfall
VOC: Ravaror: Vid byggnation Vid rivning
TVOC: Tillverkning: Ateranvindning:
TVOC 4: Totalt: Materialatervinning:
TVOC 26: Energiutvinning:
Formaldehyd: Deponering:
Uppfyller E1: Avfallsslag: 2001 36
Farligt avfall: - -
Andel atervunnet material Livslangd
Pre-consumer: Livslangd: 12- ar

Post-consumer:

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Klassning av produkten

Foretagets Hallbarhetsarbete (CSR)
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Foretagets Hallbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy: Nej Féljande arbete ingar i foretagets ledningssystem for
Tredjepartsreviderad: Nej socialt ansvarstagande:

Foljande riktlinjer eller ledningssystem har foretaget
anslutit sig till eller implementerat:

Ovrigt

Bedomd: 2018-09-21 av Robert Carlstrom
Reviderad:
SHMD-nummer: SHMD-2T8SED1FKY
Kriterier: SundaHus Miljédata Bedémningskriterier utgava 6.1.3

Forklaringar
@) Vid tillverkningen har det anvénts minst ett utfasningsdmne.
U Amnet uppfyller kriterierna for ett utfasningsamne enligt PRIO.
® Vid tillverkningen har det anvants minst ett prioriterat riskminskningsamne.
R Innehaller minst ett prioriterat riskminskningsdmne. / Amnet uppfyller kriterierna fér ett prioriterat

riskminskningsamne enligt PRIO.

) Vid tillverkningen har det anvants minst ett 8amne som finns upptaget pa Europeiska kommissionens
prioriteringslista Over hormonstérande amnen under kategori 1, vilket innebar att det finns vetenskapliga
bevis for hormonstérande effekt i minst en djurart (inklusive manniska).

H1 Amnet finns upptaget p& Europeiska kommissionens prioriteringslista ver hormonstérande &mnen under
kategori 1, vilket innebar att det finns vetenskapliga bevis fér hormonstérande effekt i minst en djurart
(inklusive manniska).

P Halsofarliga @mnen i tillverkningsskedet.
§ Amnet finns upptaget i begransningsdatabasen.
Innehaller inte nanopartiklar.
¥ Innehaller minst ett miljéfarligt @amne.
G9) Vid tillverkningen har det anvants minst ett miljéfarligt amne.

"Worst Case"-amne Ett "worst case"-amne ar ett amne vi anvander nar den information vi fatt fran en leverantor/distributor
endast anger en grupp av amnen. | dessa fall anger vi egenskaperna for det "varsta" amnet i
amnesgruppen eftersom det ar majligt att det rér sig om det amnet. Vi pastar alltsa inte att amnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fatt mer information maste vi
utga fran "worst case".

(dBmnesnamn) Ett @mnesnamn inom parentes indikerar att amnet endast forekommer i tillverkningen, inte i den fardiga
produkten.

2001 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning an den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H301 Giftigt vid fortaring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H350 Kan orsaka cancer.
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Forklaringar
H360F Kan skada fertiliteten
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
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